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Préconisation des distances de reculement  entre  les éoliennes industrielles et les  habitations , d’après les publications de  Hanning  « Wind turbine noise  sleep and heath » et de  Nissenbaum  « Effects of industrial wind turbines on sleep and health » 
   Auteurs                                                                                           année                      distance 

   Académie nationale de Médecine (France)                             2006                           1,5 Km

   The noise association    ( association) GB)                               2006                           1, 6 Km

   Scottish executive    ( commission)GB)                                     2007                            2 Km

  Bowder  (ingénieur acousticien)  (GB)                                       2007                             2 Km

  Harry     (ingénieur acousticien)    (GB)                                      2007                            2,4 Km

 Frey et Hadden (scientifiques)    (USA)                                       2007                             2 Km

AFFSET  *** (agence nationale)  (France)                                    2008                           > 500 m    

Kamperman (ingénieur acousticien)   (USA)                              2008                             2 Km
Bennett (scientifique)  (Nouvelle Zélande)                                 2008                            1,5 Km 
Pierpont (médecin)  (USA)                                                             2008                              2,4 Km

Acoustic ecologic Institut  (USA)                                                   2009                            1,5  Km

NSW General Purpose Standing committe (Australie)            2009                               2  Km

Thone (ingénieur acousticien) (Nelle Zélande ,Australie)       2010                               2   Km
Nissenbaum et Hanning ( médecins) USA                                   2012                             1,4  Km
***Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail (AFSSET)  La  distance  de 500 mètres ne garantit en rien l’absence de nuisances sonores. L’AFSSET recommande en effet « des études d’impact au cas par cas pour vérifier la compatibilité avec la réglementation ». L’AFSSET demande également « d’élargir les périmètres d’études à plus de 1500 mètres  en cas de doute sur les nuisances sonores ».  l’AFSSET pointe aussi les insuffisances méthodologiques des études sonores  « A terme une meilleure connaissance  des gênes potentielles pourrait permettre d’affiner les critères d’appréciation  des nuisances sonores ou non dues aux parcs éoliens ». Le niveau de bruit initial d’un site est mesuré . Les émissions sonores attendues du parc éolien sont  modélisées . avec  les marges d’incertitude que comporte cette méthodologie. La modélisation des bruits devrait être complétée par un système de mesurage  des bruits en continu  ( en priorité de nuit)   à charge de l’exploitant du parc éolien ce qui permettrait de vérifier le non dépassement des seuils réglementaires de bruits

